@ E=/A Modul 17plus

Beschreibung

Das Modul 17plus ist ein Montage- und Stromverteilungssystem, das in
Verbindung mit folgenden Geraten zum Einsatz kommt:

o Schutzschalter des Typs 2210-S, 3600, 3900
o Elektronische Schutzschalter ESS20, ESX10
o Schaltverstarker E-1048-7..

Es besteht aus einzelnen Komponenten zur Aufnahme von je zwei ein-
poligen Schutzschaltern und Uberstromschutzgerdten im RastermalB
12,5 mm. Diese werden in das Modul 17plus eingesteckt, welches
selbst auf eine Tragschiene aufgeschnappt wird. Die zweikanaligen
Module sind anreihbar, wodurch gréBere Verteilungssysteme erzeugt
werden koénnen. Am Anfang und Ende des Systems wird je ein
Anschlusselement aufgesteckt. Samtliche elektrischen Anschliisse wer-
den Uber Federkraftklemmen hergestellt. Eine Stromverteilung auf die
einzelnen Kanale mit einer gemeinsamen Einspeisung wird durch das
Einschieben einer Stromschiene auf der Anschlussseite der Module
in eine daflr vorgesehene Nut erreicht. Bei Einsatz von mehrpoligen
Schutzschaltern kann die Stromschiene nicht verwendet werden. In
diesem Fall sind die Phasen einzeln je Pol einzuspeisen. Durch das
Aneinanderreihen der einzelnen Module 17plus (Mittelteile, Seitenteile)
werden alle internen Verdrahtungen fur die Signalisierung hergestellt. Die
einsetzbaren elektromechanischen oder elektronischen Schutzschalter
und Schaltverstarker haben integrierte Signalkontakte (Offner und
SchlieBer). Diese kdnnen je nach Anwendung fir eine Einzel- oder
Sammelsignalisierung verwendet werden. Bei Einsatz von mehrpo-
ligen Schutzschaltern werden Signalkontakte in jedem Pol benétigt,
um die Stromschleife der Sammelsignalisierung nicht durch fehlende
Signalkontakte zu unterbrechen.

Bestiickt mit 2210-S:

Die im thermisch-magnetischen Schutzschalter 2210-S integrierten
Signalkontakte (Offner und SchlieBer) kénnen je nach Anwendung fiir
eine Einzel- oder Sammelsignalisierung verwendet werden. Fir eine
Sammelfehlermeldung sind alle benétigten Anschlisse (SchlieBer,
diese 6ffnen im Fehlerfall) im Modul 17Plus in Reihe geschaltet. Eine
Sammelsignalisierung wird Uber die seitlichen Anschlisse (13, 14) reali-
siert. Eine Einzelsignalisierung erreicht man durch Anschluss der Offner
(diese schlieBen im Fehlerfall). Hier ist in den Modulen bereits eine Seite
der Kontakte parallel geschaltet (Pin 11). Die zweite Kontaktseite ist je
Modulkanal zugénglich und tber den Anschluss (Pin 12) kontaktierbar.
Beide Signalisierungsarten sind gleichzeitig verfigbar, wenn der ein-
gesetzten Schutzschalter tber die Option Signalkontakte verfligen (bei
Bestellung beachten).

Bestiickt mit 3600/3900:

Die im thermisch- magnetischen Schutzschalter 3600 / 3900 integrier-
ten Signalkontakte (Offner und SchlieBer) kénnen je nach Anwendung
fur eine Einzel- oder Sammelsignalisierung verwendet werden. Fir
eine Sammelfehlermeldung sind alle bendtigten Anschlisse (SchlieBer,
diese 6ffnen im Fehlerfall) im Modul 17Plus in Reihe geschaltet. Eine
Sammelsignalisierung wird Uber die seitlichen Anschlisse (13, 14) reali-
siert. Eine Einzelsignalisierung erreicht man durch Anschluss der Offner
(diese schlieBen im Fehlerfall). Hier ist in den Modulen bereits eine Seite
der Kontakte parallel geschaltet (Pin 11). Die zweite Kontaktseite ist je
Modulkanal zugénglich und tber den Anschluss (Pin 12) kontaktierbar.
Beide Signalisierungsarten sind gleichzeitig verfligbar.

Bestiickt mit ESS20-0:

Das Bezugspotenzial fir den ESS20-0.. (Gnd Pin 11) wird ebenfalls
durchgeschleift und auf die seitlichen Anschlusselemente herausgefiihrt.
Durch das Aneinanderreihen (Zusammenstecken) der einzelnen Module
17plus werden alle internen Verdrahtungen fur das Massepotential und
die Sammelfehlermeldung hergestellt. Der im ESS20-001 integrierte
SchlieBerkontakt (SC-SI) kann jeweils am Anschluss 12 des jeweiligen
Kanals abgegriffen werden (Einzelsignalisierung). Der im ESS20-002
integrierte Offnerkontakt (SC-SI) kann jeweils am Anschluss 12 des
jeweiligen Kanals abgegriffen werden (Einzelsignalisierung). Der ESS20-
003 verfugt Uber einen integrierten Signalkontakt (Wechsler). Der
Kontakt SC-SO wird fir die Sammelfehlermeldung verwendet. Dazu
sind in den Modulen 17plus bereits die Kontakte fur diese Signalisierung
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in Reihe geschaltet und werden Uber zwei Anschlisse (13, 14) an den
seitlichen Anschlusselementen angeschlossen. Je Modul Uber eine
Prifbuchse die Reihenschaltung kontaktiert und es kénnen somit even-
tuelle Unterbrechungen festgestellt werden.

Bestiickt mit ESS20-1:

Das Bezugspotenzial fir den ESS20-1.. (Gnd Pin 11) wird ebenfalls
durchgeschleift und auf die seitlichen Anschlusselemente herausge-
fuhrt. Der im ESS20-124 integrierte Meldeausgang SF kann jeweils
am Anschluss 12 des jeweiligen Kanals abgegriffen werden (Einzel-
signalisierung). Der Reseteingang RE kann Uber Anschluss 13 oder 14
beschaltet werden.

Bestiickt mit ESX10:

Das Bezugspotenzial fiir den ESX10 (GND Pin 11) wird ebenfalls durch-
geschleift und auf die seitlichen Anschlusselemente herausgefiihrt. Der
im ESX10-104/-124 integrierte Statusausgang SF kann am Anschluss
12 des jeweiligen Kanals abgegriffen werden (Einzelsignalisierung). Der
Reseteingang RE kann Uber Anschluss 13 oder 14 (ESX10-124) oder
Anschluss 12 (ESX10-125) beschaltet werden. Der im ESX10-115 inte-
grierte Steuereingang IN+ wird Uber die Klemme 12 zugefihrt. Je nach
Option steht ebenfalls ein potenzialfreier Signalkontakt zur Verfligung
(ESX10-103/-115/-125).

Bestiickt mit E-1048-7xx:

Das Bezugspotenzial fir die elektronischen Verstarker (GND Pin 11)
wird ebenfalls durchgeschleift und auf die seitlichen Anschlusselemente
herausgefihrt. Die Ansteuerung der Schaltverstérker (IN+), bezogen
auf GND, erfolgt je Kanal tber den separaten Anschluss 12 neben dem
LOAD-Anschluss. Die Schaltverstérker verfligen Uber einen integrierten
Signalkontakt (Offner). Diese werden fiir eine Sammelfehlermeldung
verwendet. Dazu sind in den Modulen 17plus bereits die Anschliisse
aller Offner in Reihe geschaltet und werden Uber zwei Anschliisse (13,
14) an den seitlichen Anschlusselementen angeschlossen. Je Modul
kann Uber eine Priifbuchse die Reihenschaltung kontaktiert und somit
Unterbrechungen festgestellt werden. Durch das Aneinanderreihen
(Zusammenstecken) der einzelnen Module 17plus werden alle internen
Verdrahtungen flr das Massepotential und die Signalisierung hergestellt.
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@ 1A Modul 17plus

Technische Daten Bestellbezeichnung

Anschllsse Zugfederklemmen (ZFK) fir starre Drahte 17PLUS-Q02-00 | Modul 17plus, Mittelteil, 2-kanalig
bzw. flexible Kabel mit unisolierter Aderend-
hilse oder ohne Aderendhdilsen. Zum Losen Anschlusselement links und rechts (Paar)
der Zugfeder bitte angegebene Schrau- 17PLUS-QAO-LR | fir seitliche LINE-Einspeisung durch Mantel-
bendrehergroéBe (SD) verwenden. klemme, Anschluss der Signalisierung etc.

Bezeichnung 2::‘2'317‘:\;;:; i?:rss sD gzlggller- Technische Daten fiir:

. . . Schutzschalter 2210-S, 3600, 3900
1-“'”153/4‘]5'2)5[’9'3%9 1,5-10 mm? 3(1,0x5,5 |12 mm finden Sie in Produktgruppe: thermisch magnetisch
elektronische Schutzschalter ESS20, ESX10

z_zc.)?;izéysgang 0,25-4 mm? 1(0,6x35) [12mm finden Sie in Produktgruppe: Elektronischer Uberstromschutz

Signalisierung 0,25-2,5 mm? 1(0,6x3,5) |10 mm Schaltverstarker mit Lastschutz E-1048-7..

Gqsihsluii‘)a finden Sie in Produktgruppe: Elektronik-Schutzschaltrelais

G 025-1,5mm2  |0(04x25) [9mm Montagebeispiel (mit Typ 2210)

Querschnitt der @<2mm

Prifbuchse

Nennspannung AC 250 V; 3 AC 433 V; DC 65 V

(ohne Schutzschalter)

mit 2210-S: AC 250 V; 3 AC 433 V; DC 65V

mit 3600/3900: AC 240V (50/60 Hz); DC 65 V

mit ESS20: 18V..32V DC

mit ESX10: 18V..32V DC

mit E-1048-7..: 18V..36 VDC

Nennstrom (ohne Schutzschalter)

Line-Einspeisung (1.1/1.2) 50 A

Load-Ausgang (2.1/2.2) 25A

Signalisierung-Einspeisung (11)

(= GND bei Elektronikgeraten) 10A

Signalisierung-Einzelausgang (12.1/12.2) 1 A (mit ESS20/ESX10: 0,5 A)

Sammelsignalisierung (13-14) 1 A (mit ESS20/ESX10: 0,5 A)

Achtung: bei Reihenmontage mehrerer Gerate kann wegen
der gegenseitigen thermischen Beeinflussung nicht der volle
Nennstrom gefuhrt werden: bei IN < 16 A max. 80 % belastbar,
bei Iy > 16 A max. 65 % belastbar.

Innenwidersténde (ohne Schutzschalter)
Line-Load (1.1-2.1) <5 mQ

Einzelsignalisierung <9 mQ (+ 2 mQ pro angereihtes Modul)

Sammelsignali- <8 mQ (+ 5 mQ pro angereihtes Modul)
Sierung (1 3-1 4) Montageablauf:
SCh}’V'”QU”QS' 5 g (57-500 Hz) + 0,38 mm (10-57 Hz); 1 Grundmodule auf Hutschiene aufschnappen.
feStngelt Prufung nach IEC 60068-2-6, Test Fc, 2 Grundmodule zusammenschieben.
10 Frequenzzyklen/Achse 3 Anschlusselemente rechts und links aufschnappen.
StoBfestigkeit 25 g (1 9 ms) 4 Stromschiene nach Bedarf ablangen und in Grundmodule einstecken.
Priifung nach IEC 60068-2-27. Test Ea 5 Anschlussleitungen in Federkraftklemmen einstecken.
9 ’ 6 Schutzschalter einstecken.

11 ms Halbsinus
Korrosionsfestigkeit 96 Std. in 5 % Salznebel,
Prifung nach IEC 60068-2-11, Test Ka

Feuchtigkeitsprifung 240 Std. in 95 % rel. Feuchte,
Prifung nach IEC 60068-2-78, Test Cab

Spannungsfestigkeit
Hauptstromkreis zueinander
(ohne Stromschiene) 1500V
Hauptstromkreis zu Signalstromkreis 1500V
Signalstromkreis zu Signalstromkreis 1500V

(ohne Schutzschalter)
Masse

Modul 17plus (Mittelteil) ca. 859
Anschlusselemente (Paar) ca. 30 g

Priifstelle Nennspannung Nennstrombereich Montage und Demontage der Anschlussleitungen mit Schraubendreher
UL 60950 AC250V;DC80V |50A
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2210-S/3600/3900 Modul 17plus

MaBbild (mit Typ 2210) MasBbild (mit Typ 3600/3900)

Nut fiir Aufnahme von Nut fir Aufnahme von
0] Bezeichnungsschildchen z.B.: Bezeichnungsschildchen z.B.:
=] Phoenix, Weidmidiller, Wieland Phoenix, Weidmdiller, Wieland

11,5

0
©
)
o 7
= ‘ ! 5T ‘ |
~| | ‘ ~ 0 | ‘
v g # N #
I I
T T _ T T A
| € ‘
G-Schiene 6| _25 25 63 G-Schiene 6 25 28 |
EN 50035-G32 max. 38 115 EN 50035-G32 max. 38
Hutschiene Hutschiene
EN 50022-35x7,5 EN 50022-35x7,5
Nut fur Einspeiseschiene Nut firr Einspeiseschiene

rechtes Anschlusselement rechtes Anschlusselement

Priifbuchse Prifbuchse

linkes Anschlusselement linkes Anschlusselement

Mittelteil Mittelteil
Schaltbild, Anschlussbild 2210-S Schaltbild, Anschlussbild 3600/3900
Beispiel fiir Schutzschalter 2210 Beispiel fiir Schutzschalter 3600/3900
Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2 Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2
e R ~ g R
seitliche Einspeise- seitliche Einspeise-
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

o

LOAD 2.1\12.1LOAD 2.212.2/ LOAD 2.1| 12.1 LOAD 2.212.2

Schutzschalter Signalbriicke Schutzschalter Signalbriicke
ﬁﬁksschlusselement Priifbuchse férg;ﬁglusselemem ﬁr?ksschlusselement Prifbuchse f;:;ﬁglusselement
13,14 Anschluss Sammelsignalisierung 13, 14 Anschluss Sammelsignalisierung
11 Einspeisung Einzelsignalisierung " Einspeisung Einzelsignalisierung
12.1, 12.2 Ausgang Einzelsignalisierung 12.1, 12.2 Ausgang Einzelsignalisierung

Pinbelegung, mit 2210-S.. bestiickt Pinbelegung, mit 3600/3900 bestiickt

2210-S.. Modul 3600/ Modul

17plus i 3900 17plus i

1 (1.1,1.2) ! 1 (1.1,1.2) !

11 (11) — ‘ 4 (11) _— ‘

23 (13) — ‘ 6 (13) — ‘

24 (14) — | 7 (14) — |

12 (12.1,12.2) |-=—= i 5 (12.1,12.2) | == i

2 2.1,2.2) S 2 2.1,2.2) —

| |

I I
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@ [E=A ESS20-0.. - Modul 17plus

Bbild ( p ESS20) Schaltbild, Anschlussbild ESS20-001

Nut fiir Aufnahme von
Bezeichnungsschildchen z. B.:
Phoenix, Weidmdiller, Wieland

g 2
| =1
S =
=
B
am
(=
D
=3 —
! 1
]
= ‘ !
~

~| 5 ‘ ‘

< $ ! ‘

|

T T !

S———) ‘

63 G-Schiene 6 25 25‘

175 | EN50035-G32 max. 38

Hutschiene
EN 50022-35x7,5

Nut fir Einspeiseschiene

rechtes Anschlusselement

linkes Anschlusselement

Mittelteil

Pinbelegung, mit ESS20-0.. bestiickt

ESS20-0.. Modul

17 plus i

LINE@®#) (1.1,12) |==
GND (1) —
sC (13) —|
S0 (14) — |
Sl (12.1,12.2) |-— |
LOAD (+) 2.1,2.2) | = ‘
|

[

Grundmodul Nr. 1

Grundmodul Nr. 2

F g

seitliche

Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2

~

Einspeise-

LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

}ZZ)AD 2.112.1 LOAD 2.
Prifbuchse ESS20-001
Anschlusselement

links

11 GND

13,14 Einspeisung Einzelsignalisieru

OAD 2.1 12.1 LOAD 2.2 12.2

Prifbuchse

Signalbriicke

Anschlusselement
rechts

12.1,12.2 Ausgang Einzelsignalisierung je Kanal

ng

Schaltbild, Anschlussbild ESS20

Grundmodul Nr. 1

Grundmodul Nr. 2

~ D

seitliche

Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2

~

Einspeise-
LINE 1.2 stromschiene

LINE 1.1

OAD 2.1 1

OAD 2.112.1 LOAD 2.2 12.2

Prifbuchse ESS20-003 Priifouchse Signalbriicke
Anschlusselement Anschlusselement
links rechts
11 GND
13,14 Anschluss Sammelsignalisierung

www.e-t-a.de




@ E°I5A ESS20-1.. - Modul 17plus

MasBbild (mit Typ ESS20) Schaltbild, Anschlussbild ESS2

Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2
Nut fur Aufnahme von
Bezeichnungsschildchen z.B.: = Rl N
Phoenix, Weidmdiller, Wieland L . .
seitliche Einspeise-
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene
1
. |
© EX
8 ] 3!; Ibomm!urit
< = iéﬁ’
=] = g
- HH R
L
o m 2 5|¢ g
el [
(=3 [
(= m &E
(=] [ —] —
- T
$r, 0y, M
© 5 ! i LOAD 2.1 12.1\LOAD 2 1 LOAD 2.1 12.1 LOAD 2.2 12.2
~| Q2
<| o I
~ ‘»\ ESS20-124 Signalbriicke*
‘ Anschlusselement Anschlusselement
= T T ! links rechts
[\ —)|
63 G-Schiene 6 25 25 11 GND
115 EN 50035-G32 max. 38 12.1,12.2 Meledelausgang SF (+DC 24 V)
13,14 Reseteingang RE

Hutschiene *Achtung: Leere Steckplatze immer mit der Signalbriicke bestiicken

EN 50022-35x7,5

Nut fur Einspeiseschiene

rechtes Anschlusselement

linkes Anschlusselement

Mittelteil

ESS20-124 Modul
17 plus i

LINE(+) (1.1,1.2) —
GND (1) —
RE (1) —
RE (14) —|
SF (12.1,12.2) | = |
LOAD (+) (2.1,2.2) =‘
|

I
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@ EI°A ESX10 - Modul 17plus

MaBbild (mit Typ ESX10) Schaltbild, Anschlussbild ESX

Nut fiir Aufnahme von
Bezeichnungsschildchen z.B.:
Phoenix, Weidmiiller, Wieland

70

]
2= ‘ !
N~ ? | ‘
< g L‘
i

v | | JE—

(S——— ‘

63 G-Schiene 6| 25 A 1

115 |\ EN50035-G32 max. 38

Hutschiene
EN 50022-35x7,5

Nut fir Einspeiseschiene

rechtes Anschlusselement

linkes Anschlusselement

Mittelteil

Pinbelegung, mit ESX10-124 bestii

ESX10-124 Modul

17 plus i

LINE(+) (1.1,1.2) -
GND (1) —]
RE (13) —_— ‘
RE (14) —
SF (12.1,12.2) | — |
LOAD (+) (2.1,2.2) — ‘
|

I

Modul 17plus mit ESX10-100
Grundmodul Nr. 1

Grundmodul Nr. 2

~ g

seitliche
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1

-~
Einspeise-

LINE 1.2 stromschiene

ESX10-100
Anschlusselement
links

11 GND
13, 14 Durchgeschleift

Modul 17plus mit ESX10-103
Grundmodul Nr. 1

Signalbriicke

Anschlusselement
rechts

Grundmodul Nr. 2

~ o

seitliche
Einspeisung LINE 1.1

LINE 1.2 LINE 1.1

-~
Einspeise-

LINE 1.2 stromschiene

ESX10-103
Anschlusselement
links
11 GND

12.1, 12.2, Anschluss Sammelsignalisierung (Wechsler)
13,14 (13-12 Offner, 13-14 SchlieBer)

Modul 17plus mit ESX10-104

Grundmodul Nr. 1

Signalbriicke

14

Anschlusselement
rechts

Grundmodul Nr. 2

[ o
seitliche

~
Einspeise-

Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

——0

ESX10-104
Anschlusselement
links

11 GND
12.1, 12.2 Statusmeldung SF +24V=0K
13, 14 Durchgeschleift

Signalbriicke

Anschlusselement
rechts
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@ EI5A ESX10 - Modul 17plus

Schaltbild,

Modul 17plus mit ESX10-115

Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2

~ o N

seitliche Einspeise-
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

ESX10-115 Signalbriicke
Anschlusselement Anschlusselement
links rechts
11 GND
12.1, 12.2  Anschluss Steuersignal ON (+24 V DC)
13,14 Anschluss Sammelsignalisierung (SchlieBer)

Modul 17plus mit ESX10-124

Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2
= nle N
seitliche Einspeise-
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

14

ESX10-124
Anschlusselement Anschlusselement
links rechts

11 GND

12.1, 12.2 Statusmeldung SF +24 V=0K

13,14 Reseteingang RE (Sammelreset), +24 V fallende Flanke
*Achtung: Leere Steckplatze immer mit der Signalbriicke bestlicken

Modul 17plus mit ESX10-125
Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2

~ o N

seitliche Einspeise-
Einspeisung LINE 1.1 LINE 1.2 LINE 1.1 LINE 1.2 stromschiene

14
ESX10-125
Anschlusselement Anschlusselement
links rechts
11 GND

12.1, 12.2 Reseteingang RE (Einzelreset), +24 V fallende Flanke
13,14 Anschluss Sammelsignalisierung (SchlieBer)
*Achtung: Leere Steckpléatze immer mit der Signalbriicke bestlicken




@ E1=A E-1048-7xx - Modul 17plus

MasBbild (mit Typ E-1048-7xx) Schaltbild, Anschlussbild E-1048-7xx

Grundmodul Nr. 1 Grundmodul Nr. 2

( o I

seitliche Einspeise-
Einspeisung 1.1 LINE + 1.2 LINE + 1.1 LINE + 1.2 LINE + stromschiene

Nut ftir Aufnahme von
Bezeichnungsschildchen z. B.:
Phoenix, Weidmldiller, Wieland

- |
©
©
7
~ ‘ | - -
5| e © ! ‘ 2.1 1241
M # LOAD IN +
I
I I i Prifbuchse Schaltverstéarker Signalbriicke
1 S | ) Anschlusselement Signalkontakte E-1048-700 Anschlusselement
63 \ G-Schiene 6l 25 25 links rechts
EN 50035-G32 ' 13, 14 Anschluss Sammelsignalisierung
15 max. 38 11 Bezugspotential GND
. 12.1,12.2 Ansteuerung IN+
Hutschiene

EN 50022-35x7,5
Nut fur Einspeiseschiene

rechtes Anschlusselement

linkes Anschlusselement
Mittelteil

Pinbelegung, mit E-1048-7.. bestiickt

E-1048-7.. Modul
17plus i

LINE + 1.1,1.2) —_—
GND (11) — |
F7 (13) —|
F6 (14) — |
IN+ (121,122) | — ‘
LOAD ©.1,2.2) S
|

I
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@ E=/A Modul 17plus

Einspeiseschiene 32 A Klemmfeder Y 308 792 01

Best.-Nr. X 222 005 01 blau isoliert, 500 mm Empfohlen zur Fixierung der Geratetypen
Best.-Nr. X 222 005 02 rot isoliert, 500 mm ESX10/E-1048-S6xx/SB-S11-P1-xx
Best.-Nr. X 222 005 03 grau isoliert, 500 mm mit Stecksockel Typ 17 und 17plus

»bis 32 A dauernd belastbar«

64

Einspeiseschiene 50 A
Best.-Nr. Y 307 016 01 nicht isoliert, 500 mm

»bis 50 A dauernd belastbar;

wird vollstédndig eingesteckt und ist somit beriihrsicher«

M

Klemmbiigel Y 307 754 01
Empfohlen zur Fixierung der Gerétetypen
ESS20/ESX10

Einspeiseschiene fiir seitliche Einspeisung 18,5

Best.-Nr. Y 307 016 11 nicht isoliert, 500 mm
»bis 50 A dauernd belastbar«

Ty

-

|
Universalendhalter Mantelklemme ® ‘E T
Best.-Nr. X 222 004 01 Best.-Nr. X 211 156 01 ‘
Breite 10 mm nicht isoliert !
(bis max. 35 mm2) 2

Signalbriicke
Best.-Nr. SB-S11-P1-01-1-1A
Draufsicht
Klemmfeder Y 300 581 11 o I
Empfohlen zur Fixierung der Geratetypen 3600/3900 ETA Germany
Signalbriicke
45 T Signal loop = ‘g
| T\ SB-S11-P1-01-1-1A = =
] www.e-t-a.com
| O\
3 £
R T < T < T T T ,g g
) < ) < ) < T S :°
60 T T T T T ¢ I gg
~ EinbaumaB 1< L L 1 hn
© AC240V/DC65V, 1A
Y o) ﬁ
30 - o) e o 12,3
[e]
Klemmfeder Y 302 974 21 2
Empfohlen zur Fixierung von 1-poligem Geratetyp 2210

45 \\Z;ontakt 13+14  Flachstecker
gebriickt DIN 46244-A 6,3-0,8
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Beschriftungsschild
nutzbare Beschriftungsflache 6 x 10 mm
&0 (Verpackungseinheit 10 St. = 1 Streifen)
EinbaumaB Best.-Nr. Y 307 942 61
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@ E1=A Modul 17plus

Montagebeispiel des Klemmb

ESS20 mit Klemmbdigel Y 307 754 01
fUr Stromverteiler Modul 17plus

Demontage Klemmbugel Y 307 754 01

Die zur Verfligung gestellten Informationen sind nach unserem Wissen genau und zuver-
lassig, jedoch tbernimmt E-T-A keine Verantwortung fiir den Einsatz in einer Anwendung,
die nicht der vorliegenden Spezifikation entspricht. E-T-A behalt sich das Recht vor,
Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu &ndern. MaBanderungen
sind vorbehalten, bei Bedarf bitte neuestes MaBblatt mit Toleranzen anfordern. MaBe,
Daten, Abbildungen und Beschreibung entsprechen dem neuesten Stand bei Herausgabe
dieses Kataloges, sind aber unverbindlich! Anderungen sowie auch Irrtiimer und Druckfehler
vorbehalten. Die Bestellbezeichnung der Gerate kann von deren Beschriftung abweichen.
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